
Plateforme extraplate à double rampe intégrée, pensée pour 
accélérer l’entrée de matériel avec chariot ou transpalette. 
Valable pour métrologie légale. Pour pesage dans un 
grand nombre de secteurs industriels. Disponible en deux 
dimensions différentes de plateformes et capacités selon 
besoins.

VALABLE POUR MÉTROLOGIE LÉGALE
PLATEFORME DE 4 CAPTEURS

BVP

PIEDS RÉGLABLES DETAIL CAPTEUR EN 
ACIER NICKELÉ

ACCÈS FACILE



Caractéristiques:  
                              

• Plateforme extraplate à 4 cellules.
• Valable pour métrologie légale.
• Installation sur sol, avec rampes intégrées dans la surface de pesage.
• Tôle larmée, émaillée de couleur noir.
• Cellules de charge OIML R-60 classe C en acier nickelé, protection IP68.
• Boîte de jonction en ABS, protection IP66.
• Pieds réglables en hauteur avec accès supérieur.

Avec rampes intégrées pour faciliter l’accèsStructure en acier tubulaire

Dimensions (mm):                                
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Dimension 
(mm)

a b c d h Référence Portée  
(kg)

Fraction  
(g)

Dimensions 
(mm) 

Dimensions 
emballage  (mm)                                                                                                

Poids 
(kg)

Poids 
emballage (kg)

1000x1000 1000 1000 1400 1200 75 BVP101006 600 200 1000x1000 1020x1020x120 101 102

1200x1200 1200 1200 1600 1400 75 BVP101015 1500 500 1000x1000 1020x1020x120 101 102

BVP121206 600 200 1200x1200 1220x1220x120 126 127

BVP121215 1500 500 1200x1200 1220x1220x120 126 127

Accessoires

BVS-300 Plaques d’ancrage
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Référence Descriptión des accessoires


