
ETD400/410

Ensemble ETDExemples de formats

260814 Groupe GI400i + GODEX RT700i + clavier USB

260873 Groupe GI410i + GODEX RT700i + clavier USB

910114 Configuration de ticket selon paramètres du client (au format diffèrent de ticket des offerts par Giropès)

Ensemble Étiqueteuse
Système d’étiqueteuse composé d’un indicateur GI400i en acier inoxydable et d’une étiqueteuse GODEX.  
Étiqueteuse avec mémoire interne et clavier connectable pour son utilisation opérationnelle sans PC.

PCS     CHECK             230 V     IP54     VERIF

M

Indicateur GI410i

Indicateur GI400i

CARACTÉRISTIQUES:                               
• Système d’étiquetage composé par un indicateur Gi400, une étiqueteuse GODEX RT700i et 

un clavier USB. 
• Adaptable à toutes les plateformes de pesage. 
• Valable pour métrologie légale en raison de l’homologation de l’indicateur. 

CARACTÉRISTIQUES INDICATEUR:   
• Boîtier du viseur en acier inoxydable. 
• Protection IP54.
• Écran LED en couleur rouge avec 6 touches de 25 mm d’hauteur. .
• Support mural inclinable inclus.
• Alimentation 230Vac. 
• 2 sorties RS232 incluses de série.
• Range unique, multi range ou intervalle multiple.
• Unités: kg
• Homologation a 6.000 divisions OIML classe III et IV.
• Certification CE.

FONCTIONS D’INDICATEUR SÉLECTIONNABLES:
• Accumulation de poids: automatique / manuel
• Totalisation par l’écran
• Brut/Net
• Tare et pretare manuel
• Ratrapage du zéro
• Fonction de comptage de pièces
• Checkweigher avec led et mise en place du poids cible
• Fonction 1/10 de la division de vérification. Visualisation                                                

pendant quelques secondes. 

CARACTÉRISTIQUES GODEX:

• Imprimante à transfert thermique/thermique direct.
• Écran couleur et panneau de contrôle pour un 

paramétrage rapide et intuitif.
• Fonctionnement autonome grâce à la connexion 

pour clavier USB standard.
• Rubans de transfert de 300 mètres de long.
• Logiciel de création d’étiquettes inclus. Logiciel 

QLabel, programme complet de conception 
d’étiquettes. Les formats créés sont enregistrés 
dans l’étiqueteuse via le câble USB, permettant sa 
commande ultérieure uniquement par clavier.

• Étiquettes allant jusqu’à 108 mm de large.

• Possibilité d’introduire des codes-barres et des logos. 
Formats d’étiquettes avec champs personnalisables.

• Avant la pesée, le système permet de choisir un 
format qui détaille directement le poids ou de 
le paramétrer afin de détailler d’autres données 
requises dans le format (tels que le lot de pesée, les 
ingrédients, etc.) avant de l’imprimer.

• Horloge-calendrier interne. Permet de prédéfinir la 
date d’impression de l’étiquette.

• Entrée de données série RS232.
• Interfaces: USB2.0, Serial Port RS232, Ethernet 

10/100 Mbps.
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