
BAT
Balance de précision
Balance de précision

PCS     PERCEN              BAT INT     AC/DC     CAL EXT     NO VERIF

M

185 220

55

BAT300 - 260114
BAT600 - 260116

BAT1500 - 260113
BAT3000 - 260115

CARACTÉRISTIQUES:                               
• Écran LCD rétro-éclairé.
• 6 digits de 20 mm.
• Boîtier en ABS.
• Plateau en acier inoxydable.
• Portées de 300 g jusqu’à 3000 g.
• Précision de 0,005 g jusqu’à 0,05g selon des portées.
• Calibration externe.
• 7 touches.
• Unités: g/ct/lb/oz/d/gn/ozt/dwt/mm/tl.T/tl.c/tl.t/t.
• Panneaux pour la protection contre l’air pour les balances de 300 et 600 g.
• 4 pieds réglables en hauteur.
• Niveau à bulle.
• Sortie RS232. Format imprimante et PC.
• Température de fonctionnement: 0ºC +40ºC.
• Alimentation avec transformateur AC/DC 230Vac 50Hz.
• Batterie interne.
• Coupeur d’échantillons de 100 cm² pour papier, tissu ou carton, optionnel 
 (accessoire disponible).

FONCTIONS
• Accumulation
• Comptage de pièces
• Poids en pourcentage

Code # Portée 
(g)

Précision                                                                                   
(g)

Dimensions 
du plateau (mm)                                                                                 

Dimensions emballage                                                                                                             
(mm)                                                                                                 

Poids 

260114 300 0,005 Ø120 330x280x160 2,5
260116 600 0,01 Ø120 330x280x160 2,5
260113 1500 0,02 136x162 330x280x160 2,5
260115 3000 0,05 136x162 330x280x160 2,5

910012 Coupeur d’échantillons ø 8/9mm

Dimensions (mm)
Coupeur d’échantillons 

Certifications

900039

900039

900039

900039
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emballage (kg)
ENAC

Code #

Accessoires
Code # Description des accessoires


