
*Poids de calibrage non inclus Disposition verticale

Poids individuels pour le calibrage des balances. 
Avec cavité de réglage latéral. 
Unités disponibles de 100 kg à 2000 kg.

DE GRANDE CAPACITÉ CATÉGORIE M1
POIDS

Plus d’informations dans notre code QR:
https://www.baxtran.com/fr/poids/poids-de-precision-gc.html

SUIVEZ-NOUS DANS:

POIDS
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Code# Certifications

900010 CERTIFICAT ENAC CALIBRATION POIDS de 100 kg à 2.000 kg

Code# Description

261203 POIDS DE PRÉCISION DE GRANDE CAPACITÉ 100 kg CROCHET/TRANSPALETTE CLASSE M1

261202 POIDS DE PRÉCISION DE GRANDE CAPACITÉ 200 kg GRUA/CARRETILLA CLASSE M1

261201 POIDS DE PRÉCISION DE GRANDE CAPACITÉ 500 kg GRUA/CARRETILLA CLASSE M1

261195 POIDS DE PRÉCISION DE GRANDE CAPACITÉ 1.000 kg GRUA/CARRETILLA CLASSE M1

261200 POIDS DE PRÉCISION DE GRANDE CAPACITÉ 2.000 kg GRUA/CARRETILLACLASSE M1

CARACTÉRISTIQUES:
• Pour crochet grue et chariots élévateurs.
• Poids pour la calibration des balances.
• Poids en acier.
• Catégorie M1.
• Capacité de 100 à 2 000 kg.
• Cavité de calibrage des poids.
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Conçu pour un transport efficace

Stockage efficace

POIDS

Dimensions (mm)
Portée a b c d e f g h i j
100 kg 340 225 100 220 60 100 80 280 Ø 25 Ø42
200 kg 465 340 100 305 80 100 80 280 Ø 25 Ø42
500 kg 550 400 140 350 100 100 100 410 Ø 35 Ø90
1000 kg 750 500 140 550 100 100 120 460 Ø 35 Ø90
2000 kg 950 750 140 750 100 100 120 470 Ø 40 Ø90
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