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Version Peinte

CARACTÉRISTIQUES:                                
• Plate-forme de 4 capteurs pèse-palettes. 
• Homologué en métrologie légale.
• Installation hors sol, pour accès avec un transpalette.
• Structure en profil U laminé à froid.
• 3 versions distinctes:
 en acier peint, en acier galvanisé au chaud et 
 en acier inoxydable.
• Boîte de raccordement en ABS, IP66.
• Pèse-palettes eints et galvanisés:
 Capteurs en acier, OIML R-60 C3 protection IP67. 
 (Peint réf. BPS1; Galvanisée réf. BPS3).
• Pèse-palettes inoxydables:
 Capteurs en acier inoxydable, OIML R-60 C3, protection IP68. (Ref BPS5).
• Sortie de 5 mètres de câble inclus.

Colonne en acier peint Colonne en acier inoxydableDimensions (mm)

Code # Description                                                                                    Portée 
(kg)

Précision 
(g)

Dimensions 
emballage (mm)                           

260187 Peint 1500 500 1350x900x90 40
260188 Galvanisé 1500 500 1350x900x90 40
260189 Inoxydable 1500 500 1350x900x90 40
260705 

NO VERIF

M Peint 1500 500 1350x900x90 40

910134 Colonne en acier peint (sol) 
910133 Colonne en acier inoxydable (sol)
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Accessoires
Code # Description des accessoires


