
ANF
Balance de précision

Balance de précision avec indicateur amovible

PCS     MOVE     PERCEN     BAT INT     AC/DC     CAL EXT     NO VERIF

M

ANF Ø105 mm

ANF 162X162 mm

165 280

76

Code # Portée 
(g)

Précision                                                                                   
(g)

Paravents Dimensions 
du plateau (mm)                                                                                   

Dimensions 
emballage (mm)                                                                                    

Poids 

260077 250 0,001 Verre Ø105 360x240x170 1,7
260076 10000 0,1 - 162x162 360x240x170 1,7

CARACTÉRISTIQUES:                             
• Grand écran LCD rétro-éclairé avec digits de 21 mm.
• Calibration externe.
• 4 pieds réglables en hauteur.
• Version avec plateau en acier inoxydable (ANF10000B) et avec plateau en 
 plastique chromé (ANF250A).
• Deux dimensions du plateau de pesage:
 ANF250: Ø105 mm
 ANF10000: 162x162 mm
• Paravent de série pour le modèle ANF250.
• L’unité de pesage est librement programmable.
• Longueur du câble de la plate-forme à l’indicateur de 1,5m approximativement.
• Niveau à bulle.
• Température de fonctionnement: +5ºC +35ºC.
• Alimentation avec transformateur AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
• Batterie interne rechargeable.
• La balance ANF peut fonctionner avec piles de 9V (non incluses).
• Sortie RS232. Format PC et imprimante.

FONCTIONS
• Accumulation de pesées
• Zéro 
• Tare
• Pretare
• Comptage de pièces
• Poids par pourcentage
• Hold
• Pesage des animaux

Indicateur amovibleDimensions (mm)

Certifications

900039

900001
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