
 

 

BALANCE – Type : B6SEA4040 – Plateau Inox 

Portée : 60  - 150  & 300 kg / 2 – 5 – 50 g 

1) Plate-Forme rectangulaire en acier inoxydable 304 avec des cellules de charge Zemic et indicateur B6S ABS 

  Avec étrier (acier inoxydable) et colonne (tube en acier inoxydable à–38mm) pour l'indicateur - Avec tous les boulons en 

acier inoxydable et vis pour toutes les fixations. 

2) Indicateur B6S équipé d’un Conversion A / N de haute précision la lisibilité est 1/30000, Range La plage de suivi 

de la position zéro et la plage de réglage du zéro (démarrage / manuel) peuvent être définies respectivement. 

La vitesse de filtrage numérique l'amplitude et le temps stable peuvent être réglés. Avec batterie interne rechargeable.  

Alarme de sous-tension et protection. 

Possibilité d’imprimer poids brut, net, tare (date, heure, logo-en-tête du client avec imprimante STAVT, voir 

page 190). - Compteur de pièces. - Totalisateur de poids. - Fonction subdivision (1/10 e). - Fonction poids 

net/brut (pour dosages manuels). 

Alimentation : Adaptateur de tension 9V ~ 12V / 500mA. ·  Batterie rechargeable : 6V 4Ah. ·  Autonomie : 150 

heures  


