
ACM

CARACTÉRISTIQUES:                             
• Écran LCD rétroéclairé.
• 6 digits de 23mm.
• Boîtier en ABS.
• Plateau en acier inoxydable.
• Portées de 200 g jusqu’à 6000 g. 
• Calibration externe.
• 5 touches de fonctions.
• Unités: g/ct/oz/ozt/lb/N/dwt/GN/tlT/%.
• Pieds réglables en hauteur.
• Blister inclus.
• Niveau à bulle.
• Temps de réponse 2 à 3 secondes. 
• Température de fonctionnement  +5ºC +35ºC.
• Alimentation avec transformateur AC/DC 100-240Vac 50-60Hz à 12V. 
• La balance peut fonctionner avec piles de 9V (non incluses). 

FONCTIONS
• Comptage de pièces
• Poids en pourcentage
• Tare

Balance de précision 
Balance de précision avec écran LCD

175 mm

81 mm

Certifications

Code # Portée 
(g)

Précision                                                                                   
(g)

Dimensions 
du plateau (mm)                                                                                   

Dimensions 
emballage (mm)                                                                                    

Poids 

261016 200 0,01 Ø128 300x210x125 1,5
261017 300 0,01 Ø128 300x210x125 1,5
261018 500 0,01 Ø128 300x210x125 1,5
261019 600 0,01 Ø128 300x210x125 1,5
261020 1000 0,01 Ø128 300x210x125 1,5
261021 2000 0,01 Ø128 300x210x125 1,5
261022 3000 0,1 145x160 300x210x125 1,5
261023 5000 0,1 145x160 300x210x125 1,5
261024 6000 0,1 145x160 300x210x125 1,5
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